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1、 前言
大方县水利电力局黄泥电站属上世纪80年代修建的水电站，至2000年，大坝和厂房早已年久失修而废弃，2004年对大坝、厂房进行翻修技改，2005年从新投运，至今运行正常。
大方县水利电力局黄泥电站建设项目总装机容量为500kw（250kw+250kw），坝址位于野纪河支流安洛河。根据《水利部、国家发展改革委、生态环境部国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电【2018】312号）、《省水利厅发展和改革委员会省生态环境厅省能源局关于印发<贵州省小水电清理整改实施方案>的通知》（黔水农【2019】11号），大方县水利电力局黄泥电站不存在涉及退出的情况，属于整改类，且该方案中提出小项目是指装机容量在5万千瓦以下的水电站，“整改类”的小水电项目，2003年9月1日《环境影响评价法》颁布实施前开工建设的，需开展项目环境影响现状评价，并报有审批权限的生态环境部门备案、纳入环境监管，存在环境问题的需采取补救措施；2003年9月1日《环境影响评价法》颁布实施后开工建设的，需完善环评手续。根据百里杜鹃管理区整改要求，大方县水利电力局黄泥电站建设项目属整改类项目。
2020年8月，大方县水利水电局黄泥水电站编制完成了《大方县水利水电局黄泥水电站建设项目环境影响评价表》，毕节市生态环境项目服务中心关于对《大方县水利电力局黄泥电站建设项目环境影响报告表》的报告表的批复函（毕环评估表[2020]401号）。










2、 综述
2.1国家法律、法规及相关文件
1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评[2017]4号）；
2、《中华人民共和国环境保护法》，（2014年4月）；
3、《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年7月2日）；
4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订,2016.1.1施行；
5、《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1修订,2017.6.27修正；
6、《中华人民共和国固体污染废物污染环境防治法》，2016.11.7修正；
7、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28施行；
8、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》环办环评函[2017]1235号；
9、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》；
10、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修正；
11、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态类》，2008.2.1施行；
12、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-水利水电》，2009.7.1施行；
13、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-污染影响类》，2018.5.16施行；
14、《大方县水利电站局黄泥电站环境影响报告表》2020年8月。
2.2地方法规及有关环保相关文件
   1、《贵州省环境保护条例》（2009年6月1日，2014年4月24日修正）；
    2、《贵州省林地管理条例》（2003年9月28日）；
    3、《贵州省渔业条例》（2006年1月1日）；
    4、《贵州省土地管理条例》（2001年1月）；
    5、《贵州省基本农田保护条例》（1999年9月25日）；
    6、《贵州省水功能区划》（黔府函【2015】30号）；
7、《关于印发<长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方 案>的通知》环办环评函[2018]325号。

2.3技术规范
   1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2007）；
3、《汞站设计标准》（GB50256-2010）；
4、《村镇供水工程技术标准》（SL687-2014）；
5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
6、《地下水质量标准》（GB/T145848-2007）；
7、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
2.4项目相关技术资料、文件
1、《大方县水利水电局黄泥水电站建设项目环境影响报告表》，南京晔美环保服务有限公司，2020.8；
2、建设单位提供的与本项目相关资料。
2.5调查范围
   水环境：施工区域周围200m范围，施工道路两侧200m范围，大方县黄泥水电站拦水坝给予面积的范围你，库区范围，坝区范围、厂区范围，以及坝址至厂房区间河段和厂址下游河段的范围。
声环境：施工区域及周边200m区域，厂房区域及周边环境；
大气环境：施工区域及周边环境200m范围；
生态环境：生活区、引水区、输水区、工程施工区、防洪影响区等。
2.6调查因子
生态环境：工程占地、植被淹没、动植物保护、水土流失、植被恢复等；
水环境：PH值、高锰酸钾指数、氨氮、DO、BOD5、SS、总磷等。
2.7环境敏感目标
经现场调查晕有关部门的核实，工程所在地未发现可开采矿产资源，也未发现有价值的文物古迹，工程范围内暂无可开发景点，项目水坝至厂区西侧170m有220户70人居住、北侧580m处有19户65人居住，距该电站距离较远。

2.8调查重点
    本次调查的重点是水电站建设项目造成的生态环境影响、水环境影响、声环境影响及固体废物环境影响，分析已有的环保措施有效性，提出相关的补救措施建议。
（1） 工程实际建设内容与工程变更情况，明确工程是否发生重大变更；
（2） 工程建设期和试运营期环境保护措施的落实情况，重大关注水环境保护措施的落实情况、珍稀保护植物移栽情况、鱼类增殖放流落实情况；
（3） 工程建设期和运营期对水环境及生态环境影响；
（4） 工程建设期和运营期出现的公众强烈反应的环境影响；
（5） 工程建设期和运营期的环境保护投资落实情况。
2.9验收执行标准
2.9.1地表水
 依据环评，该项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
表4-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：mg/L(pH除外)
	项目
标准
	PH
	BOD5
	CODcr
	NH3-N
	DO
	粪大肠菌群（个/L）
	阴离子表面活性

	GB3838-2002
	6-9
	≤3
	≤15
	≤0.5
	≥5
	≤2000
	≤0.5


2.9.2空气
依据环评，该项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）  单位：mg/m3
	标准名称及代号
	污染物名称
	浓度限值

	
	
	1小时平均
	24小时平均
	年平均

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
	SO2
	0.5
	0.15
	0.06

	
	PM10
	---
	0.15
	0.07

	
	NO2
	0.2
	0.08
	0.04


2.9.3地下水
依据环评，该项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
表4-4  地下水环境质量标准   单位mg/L，pH无量纲，除外
	项目
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	NH3-N
	硝酸盐
	总大肠菌群

	标准值
	6.5～8.5
	≤450
	≤1000
	≤0.5
	≤20
	≤3.0MPN/100


2.9.4噪声
依据环评，该项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类； 
表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：dB（A）
	标准名称及代号
	取值时间
	标准限值

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	昼间
	60

	
	夜间
	50


2.9.5总量控制标准
   根据工程特点以及《国务院关于“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》确定的总量控制污染物种类，本工程无国家规定的污染物排放。再加上本项目运营期无生产废气产生，运营期产生的生活废水经旱厕收集处理后定期清掏送至周边农田用作农肥，项目无废水外排。因此，本项目不涉及总量控制问题。 

















3、 工程调查
3.1地理位置平面布置
3.1.1地理位置
   大方县水利水电局黄泥电站建设项目位于百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村，是属于毕节地区腹地，距省城贵阳150km，从贵毕高速出口到百里杜鹃不到20km，并且全是2级旅游公路，中心位置坐标为27.295389 º、东经106.114944 º，具体见附图1：地理位置图。
[image: ]
项目周围环境情况见附图2，项目周边环境主要环境保护目标（敏感点）情况见表3-1.



[image: ]
项目所在地周边主要环境保护目标见表3-1：
表3-1  主要环境保护对象
	环境
要素
	名称
	方位
	最近
距离
	敏感性
描述
	保护级别

	环境空气
	朝门村居民点
	西
	170m
	22户70人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	双星村居民点
	北
	580m
	19户65人
	

	地表水
	安洛河
	东
	紧邻
	无饮用水源分布
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准

	声环境
	朝门村居民点
	西
	170m
	22户70人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准

	
	双星村居民点
	北
	580m
	19户65人
	

	生态环境
	植被
	项目周围
	500m范围
	——
	不被破坏

	
	水环境
	安洛河
	下放生态流量
	维护水生生态环境


3.1.2厂区平面布置
大方县水利水电局黄泥电站建设项目位于百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村，是属于毕节地区腹地，距省城贵阳150km，从贵毕高速出口到百里杜鹃不到20km，并且全是2级旅游公路，中心位置坐标为27.295389 º、东经106.114944 º。厂区平面布置见附图3.
[image: ]
3.1.3建设项目内容
1、项目名称：大方县水利电力局黄泥电站建设项目； 
2、建设性质：技改建； 
3、行业类别：D4412水力发电
4、建设地址：百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村安洛河河段，详见地理位置图（附图1）； 
5、 建设单位：大方县水利电力局黄泥电站； 
6、 项目总投资：100万元，资金企业自筹。
7、工程等级及规模
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，工程规模为小（2）型，工程等别为Ⅴ等。主要挡水建筑物及输水管线等永久建筑物级别为5级，其他次要建筑物级别及临时性建筑物级别也为5级。根据《泵站设计规范》（GB50265-2010）、《村镇供水工程技术规范》（SL 687—2014）的规定，因此泵站规模为小（1）型，工程等别Ⅳ等。
（1）工程等级及设计防洪标准 
大方县水利电力局黄泥电站建设项目总装机容量为500kw（2×250kW），根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）规定，项目为小（2）型电站，工程等别为V等，永久性主要建筑物级别为5级，永久性次要建筑物也为5级。厂址设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为50年一遇。
（2）建设内容
本次工程主要以发电为主，大方县水利电力局黄泥电站建设项目位于百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村安洛河河段，是一座无调节引水式电站，引安洛河水进行发电。电站拦水坝位于电站西北方向约2公里的安洛河上，拦水坝坝高10m，总挡水库容10000m3。引水渠长2.2km，本项目引水造成安洛河溪的减脱水河段长度约2.2km。安洛河在坝址以上集雨面积约31.4km2，根据贵州省1961-2000年同步期年降水量等值线图，环评计算坝址处流处年平均流量约2.89m3/s。
发电站发电机厂房位于大坝下游右岸，距大坝2km,发电机厂房安装型号HLF13-WJ-35的水轮机2台，发电机型号为SFW250-250，总装机容量为500kw（2×250kW）。电站设计最大引用流量2.2m3/s，最小流量0.2m3/s，为小（2）型水电站，年利用小时数3200h，年发电量209万kW·h，多年平均发电用水量315万m3，占冲沟天然径流量的70%。
本项目工程枢纽主要有拦河坝、引水渠、电站及其取水系统组成，项目业主于2004年1月正式开工建设，2005年1月投入运行，总投资约100万元。
3.2实际工程量及工程建设变化情况
经过实地勘察，实际建设情况依据初步设计与环评报告表，未发生重大变动。具体情况详见下表：
	工程类别
	工程名称
	工程内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	拦河坝
	拦水坝为混凝土砌筑的重力式固定坝，坝顶全断面自由溢流，坝长30m，坝顶宽1.5m，拦河坝最高10m，总挡水库容1.0万m³，正常蓄水水位以下0.8万m³，死库容0.2万m³，无调节性能。
	与工程建设一致
	/

	
	引水渠
	引水渠为混凝土浆砌石结构，矩形断面，断面尺寸为2.5m×3.0m，取水口引水。通过引水渠引水，总长为2.54km，引至压力前池，有一根压力管道引水至厂房前接岔管至水轮机，压力管直径为1.5m，长70m。
	与工程建设一致
	/

	
	发电机房
	地面式厂房，砖混结构，厂房位于大坝下游右岸，距大坝2.5km，总装机容量为500kw（2×250kw）
	与工程建设一致
	/

	辅助工程
	管理用房
	位于发电机房东侧，混砖结构
	与工程建设一致
	/

	
	进厂道路
	项目西侧有乡村道路，以前属电站自修，后有政府改造
	与工程建设一致
	/

	公用公路
	给水工程
	生活用水来自附近山泉
	一致
	/

	
	排水系统
	项目实行“雨污分流”排水体系，场区外雨水沿原有途径自流，生活污水经旱厕处理后定期清掏作附近绿化肥料使用
	有效处理
	/

	
	供电系统
	自供
	
	/

	环保工程
	废水
	生活污水
	经厕处理后定期清掏作附近绿化肥料使用
	有效处理
	/

	
	噪声
	生产设备
	底噪选型、隔声、隔震、消声、吸声措施
	有效处理
	/

	
	固废
	生活垃圾
	项目区生活垃圾经袋装收集后委托当地环卫部门处理
	有效处理
	/

	
	
	废机油
	无危废暂存间，未签危废处置协议，暂用桶装外售
	有效处理
	/

	生态环境保护工程
	生态下泄流量保障措施
	为满足生态放水要求，在引水沟渠闸门处建设生态泄放措施，生态方水设施采用闸门放水式。生态放水闸门布置在拦河坝20m引水渠闸门处，沟渠内设置放水水闸和超声波水位测量计，正常运行期间，电站运行管理单位根据上游水头的变化调节阀门开度，以控制和满足泄放流量不小于0.0031 m³/s（贵州省农村小水电生态流量核定成果表数据），基本能满足下游区域环境用水需求。
	有效处理
	/

	
	水生生态保护措施
	电站运行管理单位应建立严格管理制度，按优先保障生态用水原则运行，保护水生生物物种群资源，保障下泄生态流量，确保减水河段水生生物基本条件
	
	/

	
	发电尾水
	发电尾水就近排入安洛河
	有效处理
	/


3.3工艺流程图
  该项目工艺流程图如下：
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3.4工程环境保护措施
3.4.1环保投资一览表
	备注
	序号
	项目
	费用(万元)

	
	1
	新建危险废物暂存间
	2

	
	2
	新增生态流量下放监测系统
	13

	
	3
	总计
	15


3.4.2环保措施一览表
	阶段
	环境要素
	环保措施

	营
运
期
	大气环境
	---

	
	水环境
	生活污水经化粪池旱厕处理后用于项目区周边农用地农用

	
	声环境
	发电机组位于厂房内，发电机组安装减振垫、隔声罩等

	
	固体废物
	生活垃圾统一委托环卫部门进行处理，不外排；
废机油项目区暂存后交由有资质的单位处理

	
	生态环境
	下放生态流量约为0.289m3/s（不低于多年平均流量10%），并安装在线监测，当取水口天然来水量小于或等于生态流量时，天然来水流量应当全部泄放；当来水量大于生态流量时，应优先保障生态流量，必要时停止发电。


3.4.3环保验收一览表
	要素
	污染源
	污染物
	污染防治措施
	验收标准

	大气环境
	钻孔
	粉尘
	洒水抑尘
	对周围环境影响小

	水环境
	员工生活污水
	COD、氨氮
	经旱厕处理后用于项目区周边农用地农用
	不外排

	声环境
	设备噪声
	发电机组位于厂房内，发电机组安装减振垫、隔声罩等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	生活垃圾
	统一委托环卫部门进行处理
	不外排

	
	废机油
	废机油项目区暂存后交由有资质的单位处理
	新建危废暂存间5m2

	生态环境
	下放生态流量约为0.289m3/s（不低于多年平均流量10%），并安装在线监测。









4、 环境影响报告表回顾
4.1环境影响评价的主要环境分析及结论
4.1.1、施工期环境影响分析
本项目于2004年1月正式开工建设吧，2005年1月正式投入运营，施工期早已经完成，通过调查，项目施工完成后无历史遗留问题。本次评价只对施工期影响做回顾性分析。
1、施工期对大气环境影响分析以及防护措施
施工期扬尘为主要施工期运输和风力扬尘，主要为颗粒物在空气中积存。建设单位进行了合理施工，采取现场洒水抑尘。封闭运输、遮盖褚存等措施，加之周边植被多，扬尘对周边环境噪声影响较少，无遗留问题。
2、施工期水环境影响分析及防治措施
项目在施工期产生的废水主要为砂石料冲洗废水、机修废水、混凝土养护废水等。这些因降水、渗水和施工用水等产生的施工废水，其特点是悬浮物含量较高，施工高峰期人数100人，均为当地居民，不在施工现场食宿，因此无生活废水。根据调查了解，施工废水经隔油处池、沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘及砂石料向冲洗循环使用，施工人员排泄物经修建临时旱厕收集，定期清掏用作农肥，为对环境造成影响，无历史遗留环境问题。
3、施工期声环境影响分析与防治措施
 施工期噪声来源于施工现场开挖、混凝土搅拌等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。工程施工点距离居民区敏感点较远，建设单位严格按照施工管理办法进行施工，加之周边山林阻隔，未对周边环境造成影响，无噪声超标居民投诉问题。
4、施工期固体废物影响分析
 施工期固废主要是土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。土石方、建筑垃圾经过道路回填、生活垃圾统一回收，交由当地环卫部门处理。
5、生态影响分析
项目地势平坦，未占用基本农田、林地等，周边500m无文物古迹、无集中饮用水源地、无质地公园以及其他需要保护的敏感点，区域内无国家珍稀动植物生长，查阅相关资料，该项目不属于生态红线范围内，且项目区开挖量较小，采用以挖作填方式后，基本不生产弃方，故施工期对周边生态环境影响较小。
综上，项目施工期间做好相应的防护措施，现无施工期环境遗留问题。
4.2.2、营运期环境影响分析
1、水环境影响分析
由工程分析可知，项目生活污水量为93.075m³/a，运营过程中机修产生的含油废水为1.0 m³/a.，项目水污染工序严禁对外排放污水，因此要求本项目生活污水经旱厕处理后作区域的周边农用地农肥，因为地处农村地区，四周绿化、农田众多，有足够的纳污能力。项目生活用水不外排，对周围环境不造成影响，因此营运期间项目废水对河流水质几乎无影响。
黄泥水电站运行期，受建坝和工程调度的影响，工程库区与坝下河段水位、流速、流量等水文情势将发生一定的变化，河段水文情势变化是水电站工程的主要环境影响之一。
由于黄泥水电站库容较小，无调节引水式电站，在运行期间，坝址上下游流量一致，坝址下游河段的水位与流量基本等于天然状态，总体来讲本项目建设对于河流量改变量较小；由于该电站大坝仅高10m，建成大坝后，近坝河流段流速明显变化，在坝上区域，水位提高，河流断面面积增加，相应断面的流速会减小，河流距离坝址越远，断面越远，断面建库前后的流速差就越小，但变化不大，在下游区，下泄流量不受控制，河水进入远坝地址的天然河流断面，河流流速就恢复建设前的流速。
2、生态环境影响分析
本工程地址以上两岸主要为耕地和林地，不涉及移民搬迁，仅淹没少量荒坡。因此淹没范围内土地生态类型生态功能比较简单。本项目属于清洁能源，工程占地范围不涉及文物古迹、自然保护区、风景名胜景区、森林公园和物种丰富区等生态环境敏感区，对当地生态功能保护区和流域环节生态系统未形成严重危害。安洛河其上下游河道中无洄游鱼类，影响河段无鱼类产卵场，无珍稀、特有鱼类。因此对于水生生物几乎无影响。依赖于河流两岸湿生环境植物资源，可能由于河流水位下降，导致现有生境干燥，而像河床中央迁移或群种略微缩小，但这些都是常见种和广布种，该影响不造成这些植物濒危，因此对湿生生物影响较小。
3、水土流失分析
本项目已经运营多年，根据水电站工程大坝、引水系统和厂区枢纽建筑物等项目和施工布置特点，并结合工程区自然状况分析：拦河坝、引水渠、压力管道和压力前池、厂区内的开挖及弃土会造成一定水土流失，根据现场勘查，施工迹地已经恢复植被，厂区永久占地已经种树绿化。基本不会有水土流失现象。
4、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），产生过程风险物质主要为检修废机油，经计算，本项目Q=0.05/2500=0.00002＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为“简单评价”。
水电是清洁能源，本身不会产生污染事故，但存在其他事故隐患，一旦发生将会引起不同程度的生态破坏。该电站是引水电站，引水坝最高处仅10m，漫坝、溃坝风险极小，另外根据项目地质勘察结论，建设区产生地震的可能性小，加之工程基本不形成水库，不会造成溃坝风险，本次风险评价不再对以上风险因素进行分析。
根据该电站开发任务、规模、工程布置和主要建筑物设计、运用方式、以及工程所在区域地质环境、气候条件、景观植被、水文泥沙状况、水环境质量、水生生物等环境状况，经过初步风险识别，确定工程环境风险主要为废机油泄漏风险。
风险风范措施：在发电站如果发生油污染现象，项目配备1个200L专用收集滴油桶，防治进入水体。废油应委派具有废油处理资质的单位进行转移处置，且企业应编制突发环境事件预案。厂区应备吸附沙、锯末面等，便于废机油应急处理处置，同时应定期交由相关资质的单位部门处理，避免废机油在厂区长时间暂存。防止废油外泄，危险暂存间等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改要求来设置，除了危险暂存间内设置要求外，危险废物应设置台账管理，运输时采用的材料需防渗处理，严禁废机油危险物进入发电机房发电用水或尾水，导致其经过尾水排放河流。通过以上措施实行，可将工程风险性降低至最小。

4.2环境影响评价报告表批复意见
   大方县水利水电局黄泥电站：
   你单位报来的《大方县水利电力局黄泥水电站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，同意《报告表》及技术评估意见。
一、 在项目建设和运营中应注意以下事项：
1、 认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。
2、 《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应重新向我局报批《报告表》。本批复自下达之日后5年方决定开工建设，须报我局重新审核《报告表》。
3、 建设项目竣工后，你单位应按《环保部关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环办环评【2017】4号）规定，完成竣工保护验收备案。
二、主动接受监督
   你单位应主动接受各级生态部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由百里杜鹃管理区生态环境保护综合行政执法大队负责。












5、 环境保护措施落实情况调查
	类别
	环评及批复要求
	实际落实情况
	符合性分析

	废水防止措施
	施工废水
	收集后隔油处理，不得外排
	收集后隔油处理，处理后进入旱厕
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	
	生活废水
	旱厕收集后用于周边农用地农用
	旱厕收集后用于周边农用地农用
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	大气污染防治措施
	施工期间
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16597-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值
	合理施工，采取现场洒水抑尘、封闭运输、遮盖褚存等措施
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	
	运营期间
	
	不产生废气
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	噪声防治措施
	优先选用低噪声设备，采取减 震、消声等措施
	优先选用低噪声设备，采取减震、 消声等措施
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	固废废物防治措施
	生活垃圾
	由环卫工人定期清理，交 由环卫部门统一处理
	设置有若干个垃圾桶，每天定期 由环卫工人收集后，交由当地环卫部门统一处理
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	
	建筑材料
	卫生填埋
	用于周边公路路基铺路
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	
	旱厕污泥
	无害化处理
	用于周边农用地农用
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	
	废机油
	项目区暂存后交由有资质的单位处理
	项目区暂存后交由有资质的单位处理
	与环评及批 复文件一致，符合要求

	环境管理
	设置环保管理机构，落实人员；建立健全环境保护规章制度、 岗位职责。
	建设单位已落实环境保护管理机 构，并明确各管理人员岗位责任
	与环评及批 复文件一致，符合要求



















6、 环境影响调查
6.1施工阶段
6.1.1施工期环境影响分析
本项目于2004年1月正式开工建设，2005年1月投入运行，施工期早已完成，通过询问当地村民，项目施工完成后无遗留环境问题，不存在村民投诉等问题，本次评价只对施工期影响做回顾性分析。 
1、 施工期大气环境影响分析及防治措施
施工期大气污染防治措施
建设单位进行了合理的施工，采取现场洒水抑尘、封闭运输、遮盖储存等措施，加之周边植被较多，扬尘未对周边环境造成不良影响，无遗留问题。
2、施工期水环境影响分析及防治措施
（1）施工期水环境影响分析
项目在施工期产生的废水主要为砂石料冲洗废水、机修废水、混凝土养护废水等。这些因降水、渗水和施工用水等产生的施工废水，其特点是悬浮物含量较高。
本项目施工期高峰期人数为100人，均为当地居民，不在施工现场食宿。
（2）施工期水污染防治措施
根据调查了解，施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘及砂石料冲洗等循环使用，不外排。未对环境造成影响，无遗留问题。
施工人员排泄物经修建临时旱厕收集，定期清掏用作周边农田肥料。未对环境造成明显影响，无遗留的环境问题。
3、施工期噪声环境影响分析及防治措施
（1）施工期声环境影响分析
施工期噪声来源于施工开挖、混凝土搅拌等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。
（2）施工期噪声防治措施
工程施工机械运行、运输车辆流动，会对施工区周围的声环境产生一定的影响。但本项目施工点距离居民等敏感点较远，建设单位严格按照施工管理办法进行施工，加之周边山林阻隔，未对周边环境造成影响，无噪声超标居民投诉问题。
4、施工期固体废物影响分析
施工期固废主要包括施工土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方 
本工程土石方主要为大坝、引水渠及厂房的修建和辅助作业、施工便道土石方开挖等。土石方全部用于项目场内回填和进场道路铺设回填，无弃方堆存，无遗留的环境问题。 
（2）生活垃圾 
项目施工期间生活垃圾集中收集，送至朝门村垃圾收集点，交由当地环卫部门统一处理，无遗留的环境问题。 
（3）建筑垃圾 
项目施工过程中会产生少量的建筑垃圾，纸品、各种砂石、砖头碎料、钢筋头等，经类比估算，建筑垃圾经分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的集中收集，运往相关部门指定地点集中处置，无遗留的环境问题。
（4）其他
本项目未设弃渣场及料场，对生态影响较小，经现场勘察，施工占用临时用地已恢复原有生态功能。
5、生态影响分析
项目地地势较为平坦，未占用基本农田、林地等，周边500m无文物古迹、无集中式饮用水源地、无地质公园以及其他需要保护的敏感点，区域内无国家珍稀野生动植物生长，查阅相关资料，该项目不属于生态红线范围内，且项目区开挖量较小，采用以挖作填方式后，基本不产生弃方，故施工期对周边生态环境影响较小。
6.1.2营运期环境影响分析
1、水环境影响分析
由工程分析可知，项目生活污水产生量为0.51m3/d，本项目水污染工序严禁对外排放污水，因此要求本项目厕所污水经旱厕处理后作区域的周边农用地农用，考虑到项目地处农村地区，四周绿化、农田众多，有足够的纳污能力。项目生活污水不外排，对周围环境不影响，因此营运期间项目废水对河流水质几乎无影响。 
2、地下水影响分析
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目为“E-31水力发电”属于该导则中规定的第IV类项目，不进行地下水影响分析，且项目场地内未发现地下水出露点。
营运期对地下水的影响主要是厂区的生活生产废水、沉淀池出水、沉砂回用污水、危废暂存间废油渗漏造成对区域地下水的污染。为了杜绝项目对区域地下水的影响，项目污水排放、输送通过规范化的污水管，并选用渗透率低的管材；严格按照规范化图纸设计施工，采取严格防渗措施，防止污水对项目周围地下水环境的影响。同时，对发电厂房地面、污水处理设施的墙面进行防渗处理，降低项目运营期对地下水影响的风险。危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，应设置防漏裙脚或储漏盘。
2、大气环境影响分析
由于本工程建成运行后，主要依靠水力发电，不直接产生废气，无需进行环境空气影响预测分析。
3、声环境影响分析
发电机组位于厂房内，发电机组安装减振垫、隔声罩等。通过厂房隔声、基础减振等措施后，场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类标准，不会对周围环境产生影响。所以，本项目运行对声环境影响小。
 厂房周围噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类标准，规定的标准为昼间 60dB（A）、夜间50dB（A）。
4、固体废物
工程运行后，需在管理所附近设置垃圾收集池，并沿用施工期建成的半封闭式垃圾收集池堆放，定期运至垃圾站，与当地生活垃圾处统一进行处理。 
本项目营运期间电站设备运行、维修及维护过程中会产生少量的废机油、废润滑油、废变压器油等，根据《国家危险废物名录》（2016），废机油等属于HW08类危险废物，类比同类项目，代码为900-214-08。评价要求在电站厂房内设置危险废物暂存间，并按照危险废物贮存间的标准进行防渗建设，废机油、废润滑油、废变压器油等在危险废物暂存间内必须分类存放，并委托有相应危险废物处理资质的单位定期进行清运处理。
本项目危险废物的收集、暂存应严格按照国务院[2011年]第591号令《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求执行。    
危险废物存储过程中应采取以下防护措施：
①厂内应建有专门的废机油、废润滑油等储存设施；
②废机油、废润滑油等必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签； 
③危险废物外运前应进行检验，确保通相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； 
④做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称； 
⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，应设置防漏裙脚或储漏盘。
5、生态环境影响分析
 本工程坝址以上两岸主要为耕地和林地，不涉及移民搬迁，仅淹没少量荒坡。因此淹没范围内土地类型生态功能较简单，此类土地动植分布数量及类型均较少。
（1） 对陆生生态的影响分析
营运期的主要影响主要表现在减水河段，拦水坝坝后水量的减少将影响河道生产力，对水生生物将造成不利的间接影响。通过设置生态放水管，在保证下泄适量的生态流量后，项目建设对减水段生物的影响可得到一定程度的减缓。对于两栖动物会迁移到其它溪沟中，从而保持种群数量不受大的影响。对于爬行类，由于本项目没有库区，对其种群造成的影响较小。 
（2） 对水生生态影响分析
根据调查，安洛河水生生物种类繁较少，鱼类资源一般，工程段河流有多种鱼类，拦水坝建成形成的减水河段对于鱼类生活具有一定影响，迫使鱼类向下游区域迁移，但不会对生存造成影响；工程尾水排放尽在局部区域形成湍流，不会对鱼类生存环境造成明显影响。坝后将会出现减水河段，对水生生物生境造成一定干扰，迫使生物向下游迁移，形成新的稳定生境，不会造成破坏性影响；同时在采取下泄生态流量措施之后，枯水期坝后减水河段将不会出现河道断流现象，对坝后水生生物的影响较为有限。
（3） 对鱼类“三场”的影响
根据本项目水生生物评价河段的实地调查，坝址下游河段没有珍稀保护水生生物分布，也没有鱼类的产卵场、索饵场及越冬场分布，所以坝址下游河段不存在珍惜保护水生生物及鱼类“三场”用水要求，因此工程建设运行对鱼类“三场”影响也较小。由于水电站无蓄水功能，河水大部分被渠道引走，部分河水作为生态流量下放，水量交换频繁，拦河坝建成前后 N、P 的浓度不会有明显变化，不存在因水体封闭而产生的富营养化风险，对河流水温变化也很小，因此对水生生物也不会有较大的影响。安洛河及其上下游河道中无特殊保护和河道间洄游的鱼类，故不存在工程建设阻隔鱼类洄游通道的问题。
（4） 对减水段及下游河道水生态影响分析
拦水坝下游减水段内未见完全依赖水生环境生活的动植物类群。在保证生态基流的情况下，可保证山间溪流的连续性。而依赖于河岸湿生环境生活的动植物资源，可能由于河流水位下降，导致现有生境干燥，而向河床中央迁移或种群略微缩小，但这些都是常见种和广布种，该影响不造成这些植物濒危，因此对湿生生物的影响较小。
（5） 水土流失影响分析
本工程已运营多年，根据水电站工程大坝、引水系统和厂区枢纽建筑物等项 目和施工布置特点，并结合工程区自然环境状况进行分析：拦河坝、引水渠、压 力管道和压力前池、厂区内的开挖及弃土会造成一定的水土流失。根据现场踏勘， 施工迹地中临时占地平整恢复植被；厂房永久占地已经种树木绿化。基本不会再 产生水土流失现象。
生态放水设施完善：为保证生态流量的下泄，环评要求在拦河坝左坝新建生态泄放设施，生态放水设施采用坝身穿放水钢管，生态流量放水管管径为DN200，管材采用钢管。生态放水管布置在靠拦河坝右坝段，在管道出口、拦河坝下游设置闸阀井，井内设置放水闸阀和超声波流量计。闸阀井采用C20砼浇筑，阀井顶部设Φ700铸铁盖板，顶部高程低于坝顶高程0.2m。正常运行期间，电站运行管理单位根据上游水头的变化调节阀门开度，以控制和满足泄放流量不小于0.289m3/s。在日常运行管理上应对流量进行记录，并在放水管进口设置防止杂物堵塞进口管的拦渣笼等设施防止进水口堵塞，出现堵塞应及时检修，确保不间断下放生态流量。电站运行管理单位应建立严格的运行管理制度，按优先保障生态用水的原则运行。当取水口天然来水量小于或等于生态流量时，天然来水流量应当全部泄放；当来水量大于生态流量时，应优先保障生态流量，必要时停止发电。
本次评价建议加强河流生态影响区域监测，比对运行记录，适时调整下泄流量，但不应小于最小下泄流量0.289m3/s，确保下游生态用水需求。
6、对土壤环境影响分析
项目涉及的固体废物主要为生活垃圾和少量的废机油等危险废物，生活垃圾收集后清运至当地最近垃圾收集点由当地环卫部门处理。废机油、废润滑油、废变压器油经设危险废物暂存间暂存，并委托具有废油处理资质的单位进行转移处置。危险废物暂存间建设和管理须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)要求严格执行，采取防风、防雨、防渗漏等措施，不会产生经水下渗至土壤，故项目产生固废得到妥善处置后，可避免对土壤造成污染。
综上，项目属于水利发电项目，产生的污染很小，项目建成运行过程中产生的污染废物均得到合理处置，不会造成土壤环境污染。 
7、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产过程风险物质主要为检修废机油，经计算，本项目Q=0.05/2500=0.00002<1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。 
水电是清洁能源，水利水电工程本身不会产生污染事故，但存在其他事故隐患，一旦发生将会引起不同程度的生态环境破坏。该电站为引水式电站，引水坝最高处仅2m，漫坝、溃坝风险较小。另外根据项目地质勘探结论，建设区产生地震的可能性较小，加之工程基本不形成水库，不会造成溃坝风险，本次风险评价不再对以上风险因素进行评价分析。 
根据黄泥水电站开发任务、规模、工程布置和主要建筑物设计、运用方式，以及工程所在区域地质环境、气候条件、景观植被、水文泥沙状况、水环境质量、水生生物等环境状况，经过初步风险识别，确定工程环境风险主要为废机油泄漏风险。
风险风范措施：在发电时如果因发电机垫圈密封性不好导致油污染的现象，项目配备1个200L专用收集桶收集滴油，防止进入水体。废油应委托具有废油处理资质的单位进行转移处置，且企业应编制突发环境事件应急预案。厂区应配备吸附沙、锯末面等，便于废机油泄漏情况的应急处置，同时应定期交由有相关资质的单位处理，避免废机油在厂区长时间暂存。为防范废油外泄风险，配备容积为200L的专用收集桶收集废油，应保证事故状态下废油可完全被专用收集桶收集；在堆放废油的房间、危废暂存间等应采取防渗措施，并设置防止废油外泄的档坎，防止废油外泄。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改要求来设置，除了危废暂存间设置要求外，危险废物应设置台账管理，运输时采用的材料需防渗处理，严禁废机油危险废物进入发电机房发电用水或尾水，导致其经过尾水排放进河流。
通过以上措施的实施，可将工程的风险性降低至最小。


















7、 环境质量及污染源监测
7.1监测内容
现场监测期间，大方县水利电力局黄泥电站建设项目生产工况稳点，环保设施运行状况正常。由于水电站是清洁能源，所以在运营时几乎无废水、废气以及固体废物的污染影响，主要是在运营时产生的噪声数据进行监测。
7.1.1噪声监测内容
表7-1 噪声监测点位及频次
	类型
	编号
	监测点位
	监测项目
	监测时间及监测频次

	噪声
	N1#
	厂界外东侧1m处
	等效连续A声级
	连续监测2天，昼、夜各1次

	
	N2#
	厂界外南侧1m处
	
	

	
	N3#
	厂界外西侧1m处
	
	

	
	N4#
	厂界外北侧1m处
	
	


7.1.2噪声监测布点平面图
[image: ]
7.2监测结果
7.2.1噪声监测
噪声监测结果见表7-5
表7-5 噪声监测结果表  单位dB（A）
	编号
	监测点位
	主要噪声源
	监测结果Leq[dB(A)]
	达标情况

	
	
	
	2020.09.22
	2020.09.23
	

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	达标

	N1#
	厂界东侧外1m处
	工业噪声
	54.3
	48.2
	54.7
	47.8
	达标

	N2#
	厂界南侧外1m处
	工业噪声
	54.3
	49.2
	54.4
	48.9
	达标

	N3#
	厂界西侧外1m处
	工业噪声
	54.6
	49.2
	55.7
	48.6
	达标

	N4#
	厂界北侧外1m处
	工业噪声
	53
	48.5
	54.6
	47.4
	达标

	参考限值
	60
	50
	60
	50
	--

	参考标准
	其他参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类；
一楼大厅内部噪声参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类













8、 环境管理状况及监测计划
8.1环境管理
   1、施工期：施工单位环境管理由施工单位设置人员进行管理，政府部门相关单位进行监督。
    2、运营期：环保机构由公司员工兼职，环保工作由电站站长监管。
8.2监测能力建设情况
   由于该电站为小型发电站，暂无监测资质及监测能力。
8.3环境影响报告提出的监测计划及落实情况
   环境影响报告表中未明确提出环境监测计划，除本次环境竣工验收委托监测外，项目在是施工期间和试运行期间未委托相应机构进行环境监测。
环境管理状况分析及建议：
施工期间环境管理由施工单位设置人员进行管理，政府部门相关单位进行监督。工程落实“三同时”制度。运营期间环境管理由水电站相关负责人统一进行管理。
由于水电工程运营期间，基本上不产生“三废”污染，运营期间对环境的不利影响很小。建议加强对电站运营工作人员的环境素质教育工作，提高电站工作人员技能水平。











9、 公众意见调查
9.1调查目的
   根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于进一步加强生态保护工作意见》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电》（HJ464-2009）的相关要求，对本工程所在地进行公众调查。在建设项目竣工环境保护验收期间进行龚总参与与调查，可广泛地了解和听取民众意见和建议，以便更好的执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。
[bookmark: _GoBack]   验收公示时间：2020年9月2日至2020年9月29日
   验收公示地点：百丽杜鹃管理区黄泥乡朝门村政府公示栏
9.2验收公示内容
   大方县水利电力局黄泥水电站竣工环境保护验收调查公示：
   根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《贵州省生态环境保护条例》等法律法规有关规定，大方县水利电力局黄泥水电站委托贵州衢达环保科技有限公司对大方县水利电力局黄泥水电站建设项目仅行竣工环境保护验收调查。现将项目竣工环境保护验收调查的有关事项向公众公示，调查期间征求公众对于该项目的环境保护验收的相关意见建议。
1、 项目基本情况
项目名称：大方县水利电力局黄泥电站建设项目； 
建设性质：技改建； 
建设地址：百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村安洛河河段； 
建设单位：大方县水利电力局黄泥电站； 
项目总投资：100万元，资金企业自筹。
工程内容：大方县水利电力局黄泥电站建设项目总装机容量为500kw（2×250kW），是一座无调节引水式电站，引安洛河水进行发电。电站拦水坝位于电站西北方向约2公里的安洛河上，拦水坝坝高10m，总挡水库容10000m3。引水渠长2.2km，本项目引水造成安洛河溪的减脱水河段长度约2.2km。安洛河在坝址以上集雨面积约31.4km2，根据贵州省1961-2000年同步期年降水量等值线图，环评计算坝址处流处年平均流量约2.89m3/s。
发电站发电机厂房位于大坝下游右岸，距大坝2km,发电机厂房安装型号HLF13-WJ-35的水轮机2台，发电机型号为SFW250-250，总装机容量为500kw（2×250kW）。电站设计最大引用流量2.2m3/s，最小流量0.2m3/s，为小（2）型水电站，年利用小时数3200h，年发电量209万kW·h，多年平均发电用水量315万m3，占冲沟天然径流量的70%。
二、验收范围及内容
   1、生态影响调查：住要调查占地土地资源、破坏植被、水土流失情况；
   2、水环境影响调查：主要调查堰坝上下游水体、电站发电及职工生活污水等情况；
   3、大气环境调查：以调查大气总悬浮物颗粒；
   4、声环境调查：工程施工噪声主要为施工机械和人为噪声、运营期间主要为水电机运行噪声；
   5、固体废物环境影响调查：工程施工主要为固废弃渣和生活垃圾、运营期间主要为人为垃圾。
三、建设单位名称和联系方式
项目名称：大方县水利电力局黄泥电站建设项目； 
建设地址：百里杜鹃管理区黄泥乡朝门村安洛河河段； 
建设单位：大方县水利电力局黄泥电站； 
联 系 人：罗之华
联系电话：13984550388
邮    编：551619
四、验收单位名称及联系方式
项目名称：贵州衢达环保科技有限公司； 
地    址：贵州省遵义市播州区乔龙财智B座1315号； 
联 系 人：田聪
联系电话：18786061138
邮    编：553000
五、公众提出意见的主要方式
社会各界如对本项目有环境保护方面的意见和建议，方可在十个工作日内通过电话、信函告知建设单位或验收单位。
2、 调查结论及建议
10.1评价结论
  10.1.1、实际相符性
验收期间，大方县水利水电局黄泥电站建设项目处于满负运行状态，符合调查要求。建设项目包括地点、内容、布置形式、开发形式、坝型结构、特征水位及库容与初设内容相符，满足验收条件。
10.1.2、环境保护执行情况
 根据大方县水利电力局黄泥水电站环境保护验收监测和结果，该项目在建设过程实施过程中和运营中，基本按照建设项目环境保护“三同时”的要求，较好落实环评报告和环评审批意见中要求的环保设施与措施。
10.1.3、生态环境影响调查结论
本工程地址以上两岸主要为耕地和林地，不涉及移民搬迁，仅淹没少量荒坡。因此淹没范围内土地生态类型生态功能比较简单。本项目属于清洁能源，工程占地范围不涉及文物古迹、自然保护区、风景名胜景区、森林公园和物种丰富区等生态环境敏感区，对当地生态功能保护区和流域环节生态系统未形成严重危害。安洛河其上下游河道中无洄游鱼类，影响河段无鱼类产卵场，无珍稀、特有鱼类。因此对于水生生物几乎无影响。依赖于河流两岸湿生环境植物资源，可能由于河流水位下降，导致现有生境干燥，而像河床中央迁移或群种略微缩小，但这些都是常见种和广布种，该影响不造成这些植物濒危，因此对湿生生物影响较小。
本项目已经运营多年，根据水电站工程大坝、引水系统和厂区枢纽建筑物等项目和施工布置特点，并结合工程区自然状况分析：拦河坝、引水渠、压力管道和压力前池、厂区内的开挖及弃土会造成一定水土流失，根据现场勘查，施工迹地已经恢复植被，厂区永久占地已经种树绿化。基本不会有水土流失现象。
10.1.4、水、气、声环境影响调查结论
水污染物的迁移是对土壤环境可能造成影响的重要因素，其污染途径有废水的无组织排放、处理措施的渗漏等。项目的污水主要为生活污水，产生量很小，且水质简单，不含重金属等难降解污染物，生活污水经厂区旱厕处理后，用于周边林地农田灌溉施肥，因此对土壤环境的影响很小。地表水所有指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。厂区声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。通过数据显示，大方县水利电力局黄泥水电站的建成运营对当地水环境、声环境无影响。
10.1.5固废环境影响调查
项目产生的固废主要是人为垃圾与机组日常维护产生的废机油，其中生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一清运，废机油由有资质的公司代收处理。
10.1.6社会环境影响调查结论
电站发电一定程度上解决当地电力供应紧张的现状，增加当地财政收入，对当地经济方面有一定贡献。
10.2、综合结论 
根据大方县水利电力局黄泥电站环境验收监测和调查结果，该项目在建设实施过程和运营中，基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表中和环评批复意见中要求的各项环保措施；该项目的简称运营在生态环境保护、水环境保护、噪声环境保护等方面，基本符合国家的有关要求；充分落实报告表中提及建议措施。保证脱水区间的生产、生态环境用水，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。 
10.3验收建议 
该项目在以后的运营过程中，建议做好以下环境保护管理工作： 
1、项目单位必须加强污染物处理设施的管理，确保废气以及噪声的达标排放， 固体废物要及时清理，不能积压。 
2、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识，落实各项环保规章 制度，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染
3、培训提高员工技术水平，有效防止环境风险事故的发生。 
4、建立完整的环保手续档案。 
5、设立专门环保人员，对环保设施进行管理与维护


附件1：
[image: ]

[image: ]
附件2：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8bd7a31fb642212c63e7e3811bc1da8.jpg]
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2e101052fb9b4176e3c79083d67981d.jpg]
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1c60ff2513658f899281617a19f6c5e.jpg]
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\aa584920058ef9cccf59c32d329b81f.jpg]
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b037d127196f977500cb9157505a813.jpg]
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\dab1a82320173ca854a8cd87b4fb998.jpg]
41

image3.png
B e

TEEE CE
A
ye | [EEE
FmpookznEy_ | £
THERRIE
[=5-3
L EE DA
ficpiqm)





image4.png
R

B [ | R AT

BEM T ZREBEEEE




image5.png
AR

AN3

ik AFARAE.





image6.jpg
B EA (2020) 401 5

B AESHER
ST K7 Bk B R VR MR B I FR SR
RERKME

R EAKF A R E R

R AR (AT B A 84 B R SRR TR
Yol E) UTHA (RER) ) RAAMBRS. 27
%, A& (RER) REBAFHEERL.

—, EREREHETREERUATHER

LAEEERE “ZRE HE, FREHERFAN
TAR, RERFREEREERLS.

0 (A R) ZiEE, ERTEHMER. A B
SR EFILREHIBTR, By ik 4 AR H L EEA
TR ay, RS EH R AR (BEXR) o AREZET
%z HR5 £ HRATFIRR, RRARAMEHFTZ (RE
&) .

________.‘-__-r_—___’_——




image7.jpg
CHRITERTE, RN GFMRIAT LA ERT
B3R THERP R T AN L) (EFRMIFF (2017)
15) AR, TRAETHFERPBREE,

= ERERTEER

REANEHEXEREST RN O EFRE. ZTE
HMEHSFEEEEE T o g EABEER i?“iﬂ"{?%}’ 33
AT BRI A S 3

(Lt AT £ A7)

Pt B TESFFRP HATRIGELN, T ESTFRAE R
b, BEAREER ASTRERY HSTRIEAR, WX
e L AR I A IR B

B BTN E 2020 -9 A 9 HERR

10 4





image8.jpeg
Sk e 5 151 67

L BN R AR RA T

162412340162

REHT: STT ¥ ¥ 20200916018

Wi H 447K 5B 7 e, o Jo R I Rt A ] 50 At
TACEAL: B AEA R AL A PR A R

xl BN S

R HH: 2020 4209 H 25 H

Fifkt: gzzkchinastten M gzzkess@chinasti.cn BHEIE: 0851-96200688 RiFEIE: 138 26505256




image9.jpeg
B B
Sl@wm 20200916018 20 S 6T
o B

Lo AR REALNT COMABFRAESR” . “RWlEAE” & “WeEn T

2« EEREIA. FEAL ERABLLR, W LRBE BT MR

3y EHIAIRERERMEALT O BFRINEE” . BWERE” K W
A7 o, S ELAITE

A RTT PURERA B PR A 4 3

5. MREARGEABWEL RE, AEHTTE, B EAERATA.

6. W HNEIET I FROSE=T7MH, SRR,

Ty RHRUHREEA R BTEREIRG JE T H P A R R, AR S
.,

8, AMEHSIERA, IEAMIBRPAAR, HIA (FIRATTR) bl i
R, AT INIAR S, 2R S e B IR

9. BRI B I SOATRY SR EL AL, AR UK BT IR R AR AT IR

NN
o bk BEPATSMERHTEG 115 5 BN B B =
B %i: 550018
B i 0851-86200688
& H: 0851-86401768
] Bk: http://www. stt-china. cn

Mik: gzzkchinastt.cn SRIBE: gzzkess@chinastt.cn HHEE: 0851-86200688 RAFGIE: 138 2650 9256




image10.jpeg
StETT f % 20200916018

3T F6R

= AEHHIR

BRI SR TR F 2 S RE R B A IR A T I ZHE, F 202045 00 122 H

~2020 4 09 A 23 Fox A5 -E /KR e 77 JR 38 et 2 1000 F AT 4R RS (R I BC i ). (KR

i .
N EFETR
e, AR AR R ERMRR ST IERBATRE, WA RIOR T
K.
= BumR
%5 AW AL KR fRilE?tvq
NI JF#EMS im
N2, [ HREWS 1m i I
W TP T R it e,
N4, | FIE@s 1m
VO BB A3 R R
%5 R E SRR AR WELHES R
i FEARE R R B
R (AL PR AR AE) (GB 12348-2008) 4805, XHAR W i 4t R 4T

R o

(D) ZMRBRMEREANR, ZABARBINER, FELK.

(2) (ERRAS I 28 & 2 T T IR A,

FEE YN

(3) PR RR 3 7R A 7 8 4 AN A (R B0 1
75%LA ko

“4

(5) MG TAT=RE .

EW BT

AT, AT S e

P PR P B RCHE AT R, AR RE AN T 0.5dB (A «

i

RAE: ozzk chinastt.cn BRUE: gzzkess@chinastt.cn

BHEIE: 0851-86200688

BIFDIE: 13826509256




image11.jpeg
STEre 7w AR S 6

AN~ RER

BRI R

2020.09.22 Hi LR Leg[dB(A)]

WA RLE BE B
FESEE | ARME | FERE | ZEHE | SRE | FERE
NI, [ REMS Im TolpRs 543 60 Tk 482 50
N2, SRS 1m Tk 53.3 60 Tk 49.2 50
N3, [ HAERIN 1m TR 54.6 60 L 492 50
N4, [ G5 1m Tl 53.0 60 LAk 485 50
2020.09.23 4R LegdB(A)]
eI A A B idio]
T | SRM | SRR | REAE | SRE | FMERE
NI [TREMSH 1m Tk 547 60 Tk 47.8 50
N2, JTAEEMAN tm Tk 544 60 Tl 489 50
N3, [ AL Im TAVERR 55.7 60 TS 48.6 50
N4, J7FERASH 1m TolksgE 54.6 60 TS 474 50

& LURE EBOVE (06:00-22:00) ; BE (22:00-06:00)
2 PSRRI E BTG EPHEAT T it
SHAT (Tkgb” RIFEIEAEHERARE)  (GB 12348-2008) 2 JEHRHE:
4R E PG, S,

Fift: gzekchinastten EMEE: gzzkess@chinastt.cn FHEIE: 0851-85200688 BiFGIE: 13826509256




image12.jpeg
st TT k0 7 20200916018 10 533t 63

A 1
N
"
s

AN3

ks AFARIGRR,

Bz

I 75 el

Fsk: gzzkchinastt.cn FEIRABA: gzzkess@chinastt.cn BGE: 0851-86200688 BIFDIE: 138 2650 9256




image13.jpeg
St&ﬂﬁ F 20200916018 F 6 6

BN ETESS

1 42 19 30 L £
BWEAEILES

AR BN RS REAARLT

m“:ﬁm&mmms&ﬁ&m&»rﬁ%ﬁm’m;’et?ﬁ\xémi

@

2k, GARCAEREARAE .L,;x:;.v:mg,a A
bt s, T, T GRESRATENE
AR, ALUOILIE T AIAE LG Mk W AL

okl de Sk

Fallk: gzzk.chinastt.cr EREHM: gzzkess@chinastt.on EHRE: 0851-86200683 BFRIE: 13926509256





image1.png
KARRETHERGAE o190

W — M E





image2.png
)
%
K
"
L3

W=





